专题 17 ”电学 实验 
1. 〈2017 全 国 卷 I ) 某 同学 研究 小 灯泡 的 伏 安 特性 ， 所 使 用 的 器 材 有 : 小 灯泡 志 〈 额 定 电 


压 3.8 V， 额 定 电流 0. 32 A)， 电 压 表 G@DY (量程 3 V， 内 阻 3 ko )， 电 流 表 (@ “量程 


0.5 A， 内 阻 0.5 8); 国定 电阻 驴 〈 阻 值 1 000 8 ); 绢 动 变阻器 届 ( 阻 值 0 .9.0 9 ); 
电源 8 (电动势 5 V， 内 阻 不 计 ); 开关 S;， 导 线 各 干 . 

(1) 实验 要 求 能 够 实现 在 0`3.8 V 的 范围 内 对 小 灯泡 的 电压 进行 测量 ， 画 出 实验 电路 原理 
图 . 

(2) 实验 测 得 该 小 灯泡 伏 安 特 性 曲线 如 图 〈a) 所 示 . 


时 


村 二 二 上 HH 持 寺 了 
眉 汪 时 时 
时 上 HH L 
5 和 于 
上 十 寺 十] 
2 革 遇 二 
半 旱 型; 图 (b) 
由 实验 曲线 可 知 ， 随 着 电流 的 增加 小 灯泡 的 电阻 ( 盾 “ 增 大 ”不 变 ” 或 “ 减 小 汪 


， 灯 丝 的 电阻 率 〈 填 “ 增 大 ”不 变 ” 或 “ 减 小 ?) . 


(3) 用 另 一 电源 态 《电动 势 4 V， 内 阻 1.00 Q ) 和 题 给 器 材 连 接 成 图 (b) 所 示 的 电路 ， 
调节 滑动 变阻器 中 的 阻 值 ， 可 以 改变 小 灯泡 的 实际 功率 . 闭合 开关 S$， 在 兄 的 变化 范围 内 ， 
小 灯泡 的 最 小 功率 为 W， 最 大 功率 为 岂 . 《结果 均 保 留 2 位 小 数 ) 


(2) 增 大 增 大 (3) 0.39 1.17 


解析 : 本 题 主要 考查 研究 小 灯泡 的 伏 安 特 性 实验 ， 利 用 伏 安 特性 曲线 计算 实际 功率 及 其 相 
关 的 知识 点 . (1) 要 实现 在 0 3.8 Y 的 范围 内 对 小 灯泡 的 电压 进行 测量 ， 则 滑动 变阻器 需要 
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设计 成 分 压 接 法 ， 电 压 表 加 应 与 固定 电阻 局 串联 ， 将 量程 改 为 4 Y. 由 于 小 灯泡 正常 发 光 
时 电阻 约 为 12 ”9 ， 所 以 需 将 电流 表 外 接 . (2) 由 小 灯泡 伏 安 特性 曲线 可 知 ， 随 着 电流 的 增 
加 小 灯泡 的 电阻 增 大 . 根据 电阻 定律 可 知 ， 灯 丝 的 电阻 率 增 大 . 〈3) 当 滑 动 变阻器 的 阻 值 为 
9 8 时 ， 电 路 电流 最 小 ， 灯 泡 实际 功率 最 小 ， 此 时 庆 由 7 CrtP) 得 庆 -1074， 在 图 中 作 


出 该 直线 如 左 图 所 示 ， 交 点 坐标 约 为 El1.75  V， 大 225 ”mA， 刀 =U7-0.39 Wi 整理 得 : 


L_ rr+_ 寺 -， 当 直线 的 斜率 最 大 时 ， 与 灯泡 的 7- 5 曲线 的 交点 坐标 最 大 ， 即 灯 
及 十 7 及 二 7 


泡 消耗 的 功率 最 大 . 当 滑动 变阻器 电阻 值 六 0 时 ， 灯 泡 消 耗 的 功率 最 大 ， 此 时 交点 坐标 为 


LE3. 67 V， 大 0. 32 A， 如 右 图 所 示 ， 最 大 的 功率 为 忆 =UVE1.17 内 


T=- 
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于 不 


二 


困 番 条 上 
隔 图 林 笨 瞄 虞 国 
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| 


天 二 
寺 天 天 得 国 上 


阻 大 约 为 2 500 Q) 的 内 阻 .可 使 用 的 器 材 有 : 两 个 滑动 变阻器 用 、 尼 《其 中 一 个 阻 值 为 
20 8 ， 另 一 个 阻 值 为 2 000 8 ); 电阻 箱 《〈 最 大 阻 值 为 99 999.9 @ ); 电源 丰 (电动 势 
约 为 1.5 V)， 单刀 开关 Sl 和 S$>. 和 7 分 别 为 两 个 滑动 变阻器 的 滑 片 . 

@ 


图 (ay) 
(1) 按 原理 图 0a) 将 图 (pbp) 中 的 实物 连 线 ， 
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《2) 完成 下 列 填 空 ; 


@ 员 的 阻 值 为 Q ( 盾 “20” 或 “2 000”) . 
@ 为 了 保护 微 安 表 ， 开 始 时 将 郧 的 滑 片 C 滑 到 接近 图 (a) 中 的 滑动 变阻器 的 端 


( 填 “ 左 ”或 “ 右 沪 对 应 的 位 置 ; 将 尼 的 滑 片 了 置 于 中 间 位 置 附近 . 
图 将 电阻 箱 必 的 阻 值 置 于 2 500.0 @ ， 接 通 Si. 将 员 的 滑 片 置 于 适当 位 置 ， 再 反复 调节 
及 的 滑 片 刀 的 位 置 . 最 终 使 得 接 通 S; 前 后 ， 微 安 表 的 示 数 保持 不 变 ， 这 说 明 $。 接 通 前 8 与 
站 所 在 位 置 的 电势 ( 填 “ 相 等 ”或 “不 相等 
@ 将 电阻 箱 尼 和 微 安 表 位 置 对 调 ， 其 他 条 件 保持 不 变 ， 发 现 将 尼 的 阻 值 置 于 2 601.0 @ 

家 
时 ， 在 接 通 S 前 后 ， 微 安 表 的 示 数 也 保持 不 变 . 待 测 微 安 表 的 内 阻 为 Q (结果 保留 
到 个 位 ) . 归 
-这 

(3) 写 出 一 条 提高 测量 微 安 表 内 阻 精度 的 建议 ; 
答案 ， (1) 连 线 见解 析 《2) GD20 四 左 ” 加 相等“ 轩 2 550 (3) 调节 员 上 的 分 压 ， 
尽 可 能 使 微 安 表 接近 满 量程 
解析 : 〈1) 实物 连 线 如 图 : 


《2) GD 滑动 变阻器 员 要 接 成 分 压 电 路 ， 则 要 选择 阻 值 较 小 的 20 8 的 滑动 变阻器 ; 

包 为 了 保护 微 安 表 ， 开 始 时 将 郧 的 滑 片 C 滑 到 接近 图 Ca) 中 滑动 变阻器 的 左 端 对 应 的 位 

置 ; 

名 将 电阻 箱 兄 的 阻 值 置 于 2 500.0 Q， 接 通 Si; 将 员 的 滑 片 置 于 适当 位 置 ， 再 反复 调节 

及 的 滑 片 怒 的 位 置 ， 最终 使 得 接 通 S* 前 后 ， 微 安 表 的 示 数 保持 不 变 ， 这 说 明 S> 接 通 前 后 在 
肋 中 无 电流 流 过 ， 可 知 8 与 0 所 在 位 置 的 电势 相等 ; 
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四 设 滑 片 两 侧 ， 


玉 


世相 


民 


21 


及 


22 


电阻 分 别 为 尼 ; 和 有 尼 >， 有 与 有 所 在 位 置 的 电势 相等 ， 可 知 ; 


， 有 帮 ， / 
; 同 理 当 尼 和 微 安 表 对 调 后 ， 仍 有 :到 = 克 ， 联 立 两 式 解 得 : 


2 2 


Ri = JRRz = /2500x2601Q=25500. 


《3) 为 了 提高 测量 精度 ， 调 节 觅 上 的 分 压 ， 尽 可 能 使 微 安 表 接 近 满 量程 


3. 
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洱 ， 员 、 尼 、 尺 、 中 和 中 是 固定 电阻 ， 中 是 可 变 电 阻 ， 表 头 @ 的 满 偏 
阻 为 480  Q .虚线 方 框 内 为 换 挡 开关 ，4 端 和 28 端 分 别 与 两 表笔 相连 . 该 多 
位 ，5 个 挡 位 为 : 直流 电压 1 V 挡 和 5 V 挡 ， 直 流 ! 


卷 III) 柜 


名 


《a) 为 某 同学 组 装 完成 的 简易 多 用 电表 的 电路 图 . 


9 挡 . 


电 


图 中 必 是 


B 流 为 250 QuA， 内 
j 电 表 有 5 个 挡 


外流 1 mA 挡 和 2.5 mA 挡 ， 欧 姆 X100 


(1) 图 


(2) 关于 甩 的 使 ) 


A. 在 使 用 多 用 


C. 使 用 : 


AR 


答案 ; 


后 


(1) 


5 


〈2) B 


电表 指针 位 置 如 民 


若 此 时 8 端 是 与 “3” 相 连 的 ， 则 读数 为 
《结果 均 保 留 3 位 有 效 数 字 ) 


(3) 160 880 


Ca) 中 的 4 端 与 ( 填 “ 红 ”或 “ 黑 ”) 色 表 笔 相 连接 . 
j， 下 列 说 法 正确 的 是 
电表 2 前 ， 调整 砚 使 : 


〈 填 正确 答案 标号 ) . 


电表 指针 指 在 表盘 左 端 电流 “0” 位 置 
B， 使 用 欧姆 挡 时 ， 先 将 两 表笔 短 接 ， 调 整 牛人 使 电表 指针 指 在 表盘 右 端 
B 流 挡 时 ， 调 整 大使 电表 指针 尽 可 能 指 在 表盘 右 端 电流 最 大 位 置 
《3) 根据 题 给 条 件 可 得 必 += 0 Ar 
《4) 某 次 测量 时 该 多 用 | 
j 电 表 读 数 为 ， 
与 “5” 相 连 的 ， 则 读数 为 . 


电阻 “0” 位 置 


@ . 


《p) 所 示 . 若 此 时 中 端 是 与 “1” 相 连 的 ， 则 多 


若 此 时 28 端 是 


(4) 1.47 mA (或 1.48 mA) 1 100 8 
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加 


解析 : 《〈1) 与 多 用 电表 内 电源 正极 相连 的 是 
《2) 店 是 可 变 电 阻 ， 它 的 作用 是 欧姆 表 调 零 ， 
使 电表 指针 指 在 表盘 右 端 电阻 “0” 位 置 . 


黑 表 笔 . 


使 用 欧姆 挡 时 ， 先 将 两 表笔 短 接 ， 调 整 局 


R 
Ri+ 玉 = 160 
(3) 8 端 与 “2” 相 连 时 ， 是 量程 较 小 的 电流 表 ， 所 以 1 ; 刀 端 与 


LA 
<4” 相连 时 ， 是 量程 较 小 的 电压 表 , 所 以 也 
(4) 车 此 时 8 端 与 “1” 相 连 ， 多 用 电表 是 量程 为 2. 5 mA 的 电流 表 ， 则 读数 为 1. 47 mh; 
若 此 时 8 端 与 “3” 相 连 ， 多 用 电表 是 欧姆 X100 Q 挡 ， 则 读数 为 1 100 @;， 若 此 时 28 端 
与 “5” 相 连 ， 多 用 电表 是 量程 为 5 Y 的 电压 表 ， 则 读数 为 2. 95 Y. 


=880 人) 


4. 〈2017 江苏 卷 ) 某 同学 通过 实验 制作 一 个 简易 的 温 控 装 置 ， 实 验 原 理 电路 图 如 图 11-1 
和 


15 只 时 ， 街 铁 被 吸 合 ， 加 热 器 停 上 加 坝 ， 实 现 渴 近 继电器 的 电阻 约 为 20 @ ， 热 敏 电阻 
今 
的 阻 值 及 与 温度 的 关系 如 下 表 所 示 过 


| RM | 199.5 | 145. 氏 | 108.1 | 8L8 | 62.9 
(1) 提供 的 实验 器 材 有 : 电源 瑟 (3 V， 内 阻 不 计 ) 、 电 源 Eg (6 _ V， 内 阻 不 计 ) 、 滑 动 
变阻器 郧 (0200 ”QQ) 、 滑 动 变 阻 器 郧 (0500 ”QQ) 、 热 敏 电阻 中 ， 继 电器 、 电 阻 箱 
(0 999.9 Q ) 、 开 关 S$、 导 线 若 干 . 为 使 该 装置 实现 对 30 80 CC 之 间 任 一 温度 的 控制 


必 


电源 忆 应 选用 〈 选 填 “ 太 ”或 “ 玉 ”) ， 滑 动 变阻器 届 应 选用 〈 选 填 “ 员 ”或 
“ 尼 ” ) 


1 
到 
( 题 11-1 图 ) 
(2) 实验 发 现 电路 不 工作 . 某 同学 为 排查 电路 故障 ， 用 多 用 电表 测量 各 接点 间 的 电压 ， 则 


应 将 如 图 11 - 2 图 所 示 的 选择 开关 旋 至 ( 选 填 “4 人、 “让 、 “性 或“ 帮 ) ， 


GE 
S 


更 多 资料 干货 关注 微 信 公众 号 学 习 第 一 线 赠送 5000G 学 习 大 礼包 


《3) 合 上 开关 S， 用 调节 好 的 多 用 | 


包 表 进行 排查 ， 克 


E 题 11 -1 图 中 ， 若 只 有 尺 c 间 断路 ， 


则 应 发 现 表笔 接 入 a、2 时 指针 〈《 选 填 
〈 选 填 “偏转 ”或 “不 偏转 ”) . 


OFF 一 和 


2.5 
mA 


( 题 11-2 图 


2 1Kk xl00 xl0 xl1 V 
/ 心 


L[ 态 和 5 


“ 侦 转 ”或 “不 人 往 转 ”) ， 接 入 a、c 时 指针 


从 


-大 一 1( 


汗 
50 
二 |@ 


于 ) 


(4) 排除 故障 后 ， 欲 使 衔 铁 在 热 敏 电阻 为 5 忆 时 被 吸 合 ， 下 列 操作 步 又 正 确 顺 序 是 
(填写 各 步 又 前 的 序号 ) 

@ 将 热 敏 电阻 接 入 电路 

四 观察 到 继电器 的 衔 铁 被 吸 合 

轿 断 开 开 关 ， 将 电阻 箱 从 电路 中 移 除 

@@ 合 上 开关 ， 调 节 滑动 变阻器 的 阻 什 

@ 断 开 开关 ， 用 电 月 箱 普 换 热 委 电阻， 将 阳 值 调 到 48 1 

答案 (1) 及 尼 (2) C (3) 不 偏转 偏转 4) OOGO 

解 折 ， 林 题 考 碍 研究 浊 控 装置 的 实验 ， (如 果 电 源 用 后 ， 则 在 记 30 已 时 电路 中 的 最 大 电 


A=13.67 nh < 15 n 人 


”199. 5+20 


六 
流 / 加 


， 故 不 能 实现 对 此 温度 的 控制 ， 因 此 电源 


判 ， 设 滑动 变阻器 阻 值 的 最 大 值 至 少 为 & ， 


应 选用 太 ; 为 了 在 拓 80 时 实现 对 温度 的 控 人 


1 6V 


见 
万 + 209 + 49. 1 


要 用 多 用 | 
明 2 点 与 电源 的 负极 间 没 有 形成 通路 ，&、 巡 间 的 电压 为 零 ， 
偏转 ，<c 点 与 电源 的 负极 间 形 成 通路 ，2 与 电源 


接 入 2、c 间 时 指针 发 生 偏转 . (4) 排除 故障 后 ， 


= 0.015 A ， 解 得 庆 330.9 QQ， 因 


此 滑动 变阻器 应 选 有 


届 . 《2) 


B 表 的 直流 电压 挡 检测 故障 ， 应 将 选择 开关 旋 至 C (3) 如 果 只 有 入 < 间断 路 ， 说 


表笔 接 在 s、2 间 时 ， 指 针 不 
的 正极 相通 ，a、c 间 有 电压 ， 因 此 两 表笔 
电阻 为 50 CC 时 被 吸 合 ， 应 


欲 使 衔 铁 在 热 敏 


先 断 开 开关 ， 用 电阻 箱 蔡 换 热 敏 电阻 ， 并 将 阻 值 调 至 108. 1 @， 合 上 开关 ， 调 节 滑 动 变 阻 
器 的 阻 值 ， 直 至 观察 到 继电器 的 衔 铁 被 吸 合 ， 这 时 断 开 开关 ， 将 电阻 箱 从 电路 中 移 除 ， 将 
热 敏 电阻 接 入 电路 . 因此 操作 步骤 的 正确 顺序 是 @GCG)D， 


5. 


《2017 天 津 卷 ) 某 探 究 性 学 习 小 组 利用 如 图 所 示 的 | 


转 


氏 池 的 电动 势 和 内 阻 . 其 


已 路 测 
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电流 表 A; 的 内 阻 mn=1.0 kQ ， 电 阻 郧 =9.0 kgQ ， 为 了 方便 读数 和 作 图 ， 给 电池 串联 一 个 
用 =3.0 8 的 电阻 . 


@@ 按 图 示 电 路 进行 连接 后 ， 发 现 aa 、20 和 %c 三 条 导线 中 ， 混 进 了 一 条 内 部 断 开 的 导线 . 
为 了 确定 哪 一 条 导线 内 部 是 断 开 的 ， 将 电 建 $ 闭合 ， 用 多 用 电表 的 电压 挡 先 测量 as、 之 间 


电压 ， 读 数 不 为 零 ， 再 测量 4 、4 间 电 压 ， 若 读数 不 为 零 ， 则 一 定 是 导线 断 开 ; 
若 读数 为 零 ， 则 一 定 是 导线 断 开 . 


让 


包 排 除 故 障 后 ， 该 小 组 顺利 完成 实验 . 通过 多 次 改变 滑动 变阻器 触 头 位 置 ， 得 到 电流 表 Ai 
和 As 的 多 组 五 、 五 数据 ， 作 出 图 象 如 右 图 .由 五 - 互 图 象 得 到 电池 的 电动 势 


了 /1IDA 


0 100 200 300 石 /mA 
苏 


答案 ， (3) Oo， 儿  @l1.41 .3671 色拉 柯 ) 0.5 (0.470.6 均 可 ) 

解析 : 本 题 考 查 用 多 用 电表 检查 人 电源 的 电动 势 和 内 阻 . 四 根据 

大 171， 导线 电阻 不 等 于 零 ， 所 以 良好 前 同一 根 导 线 上 任何 两 点 都 不 会 存在 电势 差 ， 若 一 根 
导线 两 端 有 电势 状 ， 则 导线 断 开 ， 据 此 可 推断 出 导线 是 完整 的 还 是 断 开 的 . 名将 电流 表 Ai 
和 员 串 联 当成 电压 表 使 用 ， 电 压 测 量 值 in 场 )， 根 据 闭合 电 路 欧姆 定律 有 五 ( 场 ) 


-5 _5(r 丙 ， 整 理 得 / = 后 _ 7 荆 几 1 ， 由 题 图 可 知 ， 纵 轴 截 中 
六 十 所 六 十 民 “ 
六 =0.14x 103A= ， 所 以 电动 势 廊 0.14X103X(IX 10319X 103) 
全 
7r+Ro 
V-1.4 Y， 什 率 的 绝对 值 表 示 =+R:， 即 | [| 下 0.05 -7 土 外 ， 解 得 re0.5 
260 三 


6. 〈2017 海南 卷 ) 某 同 学 用 伏 安 法 测量 待 测 电阻 的 阻 值 . 现 有 器 材 为 : 
待 测 电阻 R〈 阻 值 约 为 59 ) 
电源 〈 电 动 势 3V) 
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滑动 变阻器 《〈 阻 值 范围 0 一 109 ) 


电流 表 量程 0.6A，3A 


电压 表 〈 量 程 3V，15V) 

开关 ， 导 线 若 干 . 

实验 要 求 在 测量 电路 中 将 电流 表 外 接 ， 滑 动 变阻器 起 限 流 作用 . 回答 下 列 问题 : 
(1) 按照 实验 要 求 在 图 Ca) 中 画 出 实物 连 线 图 . 


/可 训 可 这 
LA 


六 一 帮 8 
am 
图 (a) 


《2) 若 已 按 实验 要 求 接线 ， 闭 合 开关 后 移动 滑动 变阻器 的 请 片 ， 电 压 表 的 示 数 始终 约 为 


3V， 电 流 表 的 示 数 始终 接近 0 写 出 产生 这 种 现象 的 一 个 原因 ， 

(3) 在 连 线 正确 后 ， 闭 合 开关 ， 电 压 表 和 电流 入 的 示 数 分 别 如 图 (b) 和 图 ce) 所 示 . 由 
图 可 知 ， 电 压 表 读数 为 VY， 电 渡 委 恋 才 为 A、 由 此 可 得 待 测 电阻 的 阻 值 为 
@ (结果 保留 3 位 有 效 数字 ) ，。 晤 


图 (c) 


答案 : 〈1) 如 图 所 示 ， 〈2) 待 测 电阻 R 断 路 ， 〈3) 2.20，0. 48，4. 58. 
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解析 : 《〈1) 因为 电源 电动 势 为 3VY， 则 电压 表 的 量程 选用 3V， 根 据 欧 姆 定律 知 ， 电 流 的 最 

大 值 大 约 0. 6A， 则 电流 表 量 程 选 择 0. 6A， 根 据 实物 图 进行 连 线 . 

《2) 闭合 开关 后 移动 滑动 变阻器 的 滑 片 ， 电 压 表 的 示 数 始终 约 为 3Y， 电 流 表 的 示 数 始终 

接近 0， 产 生 这 种 现象 的 原因 是 待 测 电阻 R 断路 ， 由 于 电压 表 内 阻 非常 大 ， 导 致电 流 表 电 

流 接近 0， 电 压 表 电 压 测 得 是 电源 电压 . 

(3) 由 图 可 知 ， 电 压 表 的 读数 为 2. 20V， 电 流 表 的 读数 为 0. 48A， 根 据 欧 姆 定律 得 ， 待 测 
[2 


让 辣 志 王国 由 0 


《2017 浙江 卷 ) 小 明 用 电学 方法 测量 电线 的 长 度 ， 首 先 小 明 测 得 电线 铜 芯 的 直径 为 


1. 00m， 估 计 其 长 度 不 超过 50m，( 已 知 铜 的 电阻 率 为 1.75x10”Qum)， 现 有 如 下 实验 器 材 : 


全 量程 为 3V、 内 阻 约 为 KQ 的 电压 表 ; 凶 量 程 为 0.6A、 内 阻 约 为 0.18 的 电流 表 ; 名 阻 
值 为 0-28 的 滑动 变阻器 ，@ 四 内 阻 可 忽略 ， 输 出 电压 为 3V 的 电源 ; 加 阻 值 为 Re=4.309 的 
定 值 电阻 ， 开 关 和 导线 若干 小 明 采 用 伏 安 法 测量 电线 电阻 ， 正 确 连 接 电路 后 ， 调 节 滑 动 变 
阻 器 ， 电 流 表 的 示 数 从 0 开始 增加 ， 当 是 数 为 0. 5A 时 ， 电 压 表示 数 如 图 1 所 示 读 数 为 


V， 根 据 小 明 测量 的 信息 ， 图 2 中 P 点 应 该 站 ( 选 填 “ 接 a”““ 接 b”“ “ 接 e” 或 
“不 接 ””q 点 应 访 ( 选 填 “ 接 a”“ 拉 只"“ 接 c” 或 “不 接 沁 ， 小 明 测 得 的 电线 


答案 :2. 50 接 b 接 a 31. 4 

解析 :由 图 可 得 电压 表 量 程 为 3V， 最 小 精度 0. 1V， 有 效 数 字 应 该 保留 到 0. 01V， 示 数 应 为 
2. 50V; 被 测量 电阻 属于 小 电阻 ， 电 流 表 应 该 外 接 ，P 点 接 b， 题 中 要 求 电流 表 能 从 0 开始 
变化 ， 所 以 采取 分 压 接 法 ，Q 点 应 接 a， 根 据 电 阻 定律 RE p LVS , 代入 数据 可 得 长 度 为 
31. 4m 


8. 2017 浙江 卷 ) (1) 为 完成 “探究 变压器 线圈 两 端的 电压 与 扑 数 的 关系 ”的 实验 ， 必 
须要 选用 的 是 (多 选 ) . 

A. 有 闭合 铁 芯 的 原 副 线圈 B. 无 铁 芯 的 原 副 线圈 C. 交流 电源 D. 直流 电源 
E. 多 用 电表 《交流 电压 档 ) F. 多 用 电表 〈 交 流 电 流 档 ) 


用 臣 数 me 二 0 政和 思 120 下 的 变压器 ， 实 验 测量 数据 如 下 表 ， 


Ci/ 矿 1. 80 2. 80 3. 80 4. 90 
C2/ 广 |4.00 6.01 8. 02 9. 98 
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根据 测量 数据 可 判断 连接 电源 的 线圈 是 〈 填 ”或 "> ) . 


《2) 用 如 图 所 示 的 装置 做 “ 探 完 感应 电流 方向 的 规律 ”实验 ， 磁 
体 从 靠近 线圈 的 上 方 静止 下 落 ， 当 磁体 运动 到 如 图 所 示 的 位 置 时 ， 


| 


区 


流 过 线圈 的 感应 电流 方向 从 ( 填 “a 到 by” 或 “b 到 a”) .在 磁体 穿 过 整个 线圈 的 过 
程 中 ， 传 感 器 显示 的 电流 随 时 间 ! 的 图 像 应 该 是 . 


攻 


答案 : (1)ACE 2 (2)b 到 a A 


解析 : (1) 变压器 的 原理 是 互感 现象 的 应 用 . 是 原 线圈 磁场 的 变化 引起 副 线 圈 感 应 电流 的 变化 ， 
如 果 原 线圈 中 通 的 是 直流 电源 ， 则 副 线圈 中 不 会 有 感应 电流 产生 . 题 意 为 探 完 变压器 线圈 两 
端的 电压 和 焉 数 的 关系 ， 需 要 测量 电压 J 所 以 需要 一 个 测 电压 的 仪器 ， 所 以 需要 的 器 材 有 
A 有 闭合 铁 攻 的 原 副 线圈 、c 交流 电源 、E 多 用 电表 慌 交 流 电压 档 ; 根据 题 意 . 电压 比 与 下 
数 比 不 相等 . 可 知 该 变压器 为 非 理 想 变 压 器 ， 考 虑 到 变压器 有 漏 磁 铁 必 发 热 、 导 线 发 热 等 影 


昨 判 断 出 Ub 为 原 线圈 上 电压 大 小 ， 则 判断 出 : “> 接 的 是 电源 . 


《2) 根据 题目 可 知 ; 当 磁 体 下 落 时 . 穿 过 线圈 的 磁场 方向 向 上 增加 . 由 楞 次 定律 可 知 感 应 电流 
的 磁场 应 向 下 ， 则 由 安培 定 则 ， 可 知 电流 方 从 b 到 a;， 当 磁 体 穿 过 线圈 下 落 的 过 程 中 ， 穿 
过 线圈 磁 通 量 向 上 ， 故 先 增加 后 减 小 ;根据 楞 次 定律 ， 感 应 电流 的 磁场 总 是 阻碍 磁 通 量 的 
变化 ， 故 感应 电流 的 磁场 先 向 下 后 向 上 ， 故 感应 电流 的 方向 先 从 b 到 a， 后 从 a 到 bb. 
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